
! Zdroj stejnosmìrného, vyhlazeného nestabilizovaného napìtí pro 
napájení systémù mìøení, regulace, automatizace a øízení 
prùmyslových zaøízení a technologických celkù

! Montáž na svislou plochu. Umístìní zdroje nesmí snižovat úèinnost 
chlazení pøirozenou cirkulací vzduchu

! Interní jištìní proti zkratu automobilovými pojistkami na výstupu

! Tøístupòové nastavení výstupního napìtí pøepojením odboèek na 
sekundárním vinutí transformátoru

AXSZ2                                                                 Zdroj vyhlazeného napìtí 24 VDC

Technické údaje
AXSZ2P03

AXSZ2V03

AXSZ2P05

AXSZ2V05

AXSZ2P08

AXSZ2V08

AXSZ2P12

AXSZ2V12

Jmenovité napájecí napìtí

Odboèky transformátoru

Maximální výstupní proud 3 A 5 A 8 A 12 A

Jmenovité výstupní napìtí

Zvlnìní  výstupního napìtí <4% <4% <5% <5%

Jmenovitý pøíkon 100 VA 170 VA 290 VA 410 VA

Hodnoty pojistek

výstup 24 V

Automobilová

7,5 A, 32 V

Automobilová

10 A, 32 V

Automobilová

20 A, 32 V

Automobilová

25 A, 32 V

Doporuèený externí     230 V

 jistiè vstupu:                400 V

1P 1 A char. D

2P 0,5 A char. C

1P 1,2 A char. D

2P 0,6 A char. C

1P 2 A char. D

2P 1,2 A char. D

1P 3 A char. D

2P 1,6 A char. D

Doporuèené externí    230 V

 pojistky na vstupu:    400 V

T 0,8 A / 250 V

2x T 0,5 A / 500 V

T 1,25 A / 250 V

2x T 0,63 A / 500 V

T 2 A / 250 V

2x T 1,25 A / 500 V

T 3,15 A / 250 V

2x T 1,6 A / 500 V

Úèinnost zdroje

Maximální tepelná ztráta

75%

20 W

75%

35 W

78%

48 W

80%

64 W

Pøipojitelnost - vstup/výstup

Zpùsob montáže

Hmotnost 2,5 kg 3,1 kg 6,5 kg 8,5 kg

EMC

LVD

Tøída ochrany

Napájení

Pracovní prostøedí

Skladování

230 VAC, 50-60 Hz

400 VAC, 50-60 Hz

100% ,110%, 120%

24 VDC

svorky 2,5 mm2

±10% Un, kategorie pøechodného pøepìtí II dle IEC 664

 -20°C ... +50°C,  max. rel. vlhkost 80% (nekondenzující)

v suchých prostorách, -25°C ... +80°C, relativní vlhkost do 80%

4x šroub M5

ÈSN EN 61000-6-2, ÈSN EN 61000-6-3

ÈSN EN 61010-1, ÈSN 33 2000-4-41, SELV 3,7 kV ef AC I/O, krytí IP 20
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AXSZ2P05 ... V05
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AXSZ2P08 ... V08

120% Un

I výst (A)

U
 v

ýs
t 

(V
)

110% Un

100% Un

0

20

22

24

26

28

30

32

6 12

AXSZ2P12 ... V12

AXIMA, spol. s r.o., Vídeòská 125, 619 00 Brno, tel.: +420 547 424 021, fax: +420 547 424 023,
e-mail: obchod@axima.cz, web: www.axima.cz

Oznaèení a popis funkce svorek zdroje:                                           
   

                 

Pøíklad výrobního štítku:

Rozmìrový náèrtek (mm):

Výstupní charakteristiky zdrojù pøi jmenovitém napájecím napìtí:

AXSZ2P03

AXSZ2V03

AXSZ2P05

AXSZ2V05

AXSZ2P08

AXSZ2V08

AXSZ2P12

AXSZ2V12

A  -  -  - 124

B 96 96 120 120

C 145 145 183 183

D 80 100 100 120

E  -  - 106 117

X 60 78 78 98

Y 80 80 95 95

4 3095 00 0

oznaèení popis funk ce

U pøipojení fázového vodièe

N

V

prov. 230 V pøipojení støedního vodièe,

prov. 400 V pøipojení fázového vodièe

100% odboèka transformátoru 100%=Un

110% odboèka transformátoru 110%

120% odboèka transformátoru 120%

COM vstupní svorka usmìròovaèe

 +24 V výstupní svorka +24 V

0 V výstupní svorka 0 V

pøipojení ochranného vodièe PE

Pozn.: Vnìjší chladiè u zdrojù AXSZ2.08 a AXSZ2.12
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