114 Elektronicky instalaéni bzu¢dak

¢ |stalace bzuéaku do otvoru
30,5 mm (M 30)

TECHNICKA SPECIFIKACE:

Rozméry (prdmér x hloubka): 42 mm x 42 mm

Pouzdro: Smés PC + ABS, matice PA
Pripojeni: Konektor 6,3 x 0,8 mm
Frekvence tonu: 2 400 Hz

Proudova spotieba: 20 mA

Montaz: Do otvoru @ 30,5 mm (M 30)

OBJEDNACI REFERENCE:

24V =(12-30V) 230V ~ (110-240V)
114 068 15 114 068 28
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118/119 Elektronicky instala¢ni bzu¢dak

¢ Piezoelektricky bzucak e Typ 118 nepretrzity tén
¢ Mala proudova spotieba e Typ 119 nepfietrzity nebo pulsni
¢ IP 43 s ochrannym vickem tén

TECHNICKA SPECIFIKACE:

Rozmeéry (primér x hloubka): 43 mm x 48 mm
Pouzdro: ABS, UL verze - smés ABS a PC
Pripojeni: Konektor 6,3 x 0,8 mm
Frekvence ténu: 2400 Hz
Proudova spotieba: 20 mA
Typ tonu: Typ 118 nepretrzity tén
Typ 119 nepretrzity nebo pulsni ton

Montaz: Do otvoru ¢ 28,5 mm (M28)

OBJEDNACI REFERENCE:
Napéjeni: 12V = 24V = 48V = 115V = 230V ~

NepfetrZity 118068 14 11806815 11806826 118 06827 118 068 28
Nepfetrzity/pulsni - 119068 15 11906826 11906827 119 068 28

Vicko 975 118 00 119 002 68

Vicko

119 002 68 s vickem s vickem 80 dB

'11252;;7 'i'szgéﬁ +60°C 3
CE @ B v | wi B

71 www.werma.com W ERV1A

SIGNALTECHNIK




