123 Elekironickd siréna

¢ Hlasita kompaktni siréna e Akusticky vykon 105 dB

TECHNICKA SPECIFIKACE:

Rozméry (primér x vyska): 54 mm x 66 mm

Pouzdro: ABS
Frekvence ténu: 2500 - 3500 Hz
Typ tonu: Stfidajici se nepretrzity ton
Pripojeni: 2 x 450 mm dlouhy vodi¢
Montaz: Pomoci kovového drzaku
Napajeni: 12V = 24\ =
Proudova spotieba: 150 mA 100 mA
OBJEDNACI REFERENCE:
Napajeni: 12V= 24V =
Proudova spotieba: 150 mA 100 mA
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126 Elektronicka vicetonova siréna
* Vhodné pro ovladani pomoci e Externé lze ovladat 4 riizné
PLC tény
TECHNICKA SPECIFIKACE:
Rozméry (primér x vyska): 70 mm x 80 mm
Pouzdro: ABS
Typy tona a frekvence: Nepretrzity ton: 2700 Hz
Nepretrzity ton: 530 Hz
Zvonek: 2700 Hz (puls 20 Hz)
Pulsni: 2700 Hz (puls 1 Hz)
Pfipojeni: Sroubové svorky max. 2,5 mm2
Kabelovy vstup: Kabel max. prdmér 9 mm
Proudova spotieba: 80 mA
Montaz: Na sténu, zvukovy vystup sméruje doll
OBJEDNACI REFERENCE:
Napajeni: 12-24V =
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